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Zanieczyszczenia na górnej krawędzi lub z tyłu 
papieru

Sprawdzić rampę papieru.
Otworzyć lewą pokrywę drukarki i sprawdzić, czy na 
rampie papieru nie ma tonera. Wyczyścić rampę papieru 
za pomocą miękkiej, suchej i nie pozostawiającej włókien 
ściereczki. Patrz Wymiana pojemnika z tonerem na 
stronie 3-3.

Sprawdzić wałek 
transferowy.
Otworzyć lewą pokrywę 1 
drukarki i sprawdzić wałek 
transferowy.
Jeśli wałek transferowy 
jest zabrudzony tonerem, 
spróbować wydrukować 
kilka stron.

Znaki w niewłaściwym miejscu Sprawdzić plik lub program.
Sprawdzić, czy problem jest spowodowany przez błąd 
polecenia PRESCRIBE. Jeśli problem występuje tylko w 
przypadku określonego pliku lub programu, jest on 
najprawdopodobniej spowodowany błędem w parametrze 
polecenia lub składni polecenia.

Rezultaty drukowania Naprawa

Wałek 
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Wskaźniki i komunikaty

Tabelki na kolejnych stronach podają, jak reagować na problemy 
wskazywane przez wskaźniki i komunikaty panelu operacyjnego.

Wskaźniki

Komunikaty konserwacyjne

Poniższa tabela zawiera listę komunikatów konserwacyjnych, którymi 
można zająć się samodzielnie. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat 
Wezwij serwis, należy wyłączyć drukarkę, odłączyć przewód zasilania i 
skontaktować się ze sprzedawcą firmy UTAX.

Wskaźnik Warunek Opis

Migający Wystąpił błąd, który można usunąć samemu.

Świeci Drukarka jest w trybie on-line. Drukarka jest gotowa do druku.

Wyłączony Drukarka jest w trybie off-line. Drukarka przechowuje, ale nie drukuje 
otrzymanych danych. Wskazuje również, gdy drukowanie jest zatrzymane 
automatycznie z powodu wystąpienia błędu.

Migający Trwa transfer danych.

Świeci Dane są przetwarzane lub są zapisywane na opcjonalnej karcie pamięci 
bądź dysku twardym.

Migający Drukarka wymaga konserwacji lub rozgrzewa się (Proszę czekać). 

Świeci Wystąpił problem lub błąd, który można usunąć samemu. (Na przykład, 
wystąpiło zacięcie papieru.)

Wyłączony Czynności przebiegają normalnie.

READY

DATA

ATTENTION

Komunikat Naprawa

Dod. pap. (źródło 
podawania 
papieru)

Skończył się papier. Uzupełnić papier we wskazywanym źródle papieru (kasecie, 
tacy uniwersalnej lub opcjonalnym podajniku papieru).

Komunikaty o stanie drukarki są wyświetlane naprzemiennie (Gotowe, Proszę 
czekać, Drukowanie, Czekam, Brak danych, Dodawanie papieru*).
* Te komunikaty nie będą wyświetlane, gdy liczba kopii jest ustawiona na 2 lub 
więcej.

Dodaj zszywki Moduł zszywacza nie jest prawidłowo zainstalowany w finiszerze dokumentów. 
Zainstalować go prawidłowo.

Dodaj zszywki
Naciśnij GO

Brak zszywek w zszywaczu. Włożyć je do zszywacza. Aby kontynuować 
drukowanie bez funkcji zszywania, nacisnąć przycisk [GO].

Wezwij serwis
    F###

F### oznacza błąd kontrolera (#=0, 1, 2, ...). Należy wezwać serwis.
Jeśli wyświetlany jest ten komunikat, drukarka nie działa.
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Wezwij serwis
     ####:0123456

#### oznacza błąd mechaniczny (#=0, 1, 2, ...). Należy wezwać serwis.
Jeśli wyświetlany jest ten komunikat, drukarka nie działa.
Wskazana jest również całkowita liczba wydrukowanych stron, np.
0123456.

Taca # 
pusta

Kaseta nie jest poprawnie załadowana w drukarce.
Prawidłowo załadować kasetę wskazaną przez #. Liczba (#) to numer kasety od 
1 do 4.

Pojemnik na 
wycinki pełny

Pojemnik na wycinki modułu dziurkacza w opcjonalnym finiszerze dokumentu jest 
pełny. Należy wyrzucić wycinki.

Spr poj na wycin
Naciśnij GO

Pojemnik na wycinki modułu dziurkacza w finiszerze dokumentów jest pełen lub 
nie jest zainstalowany prawidłowo. Sprawdzić, czy pojemnik jest zainstalowany 
prawidłowo, a następnie wyrzucić wycinki, jeśli pojemnik jest pełny. Nacisnąć 
przycisk [GO], aby wznowić drukowanie.

Wyczyścić 
Drukarkę 
Naciśnij GO

Wyczyścić wnętrze drukarki. Patrz Wymiana pojemnika z tonerem na stronie 3-3.
Komunikat ten zostanie wyświetlony po wymianie zbiornika tonera, wykonanej po 
wyświetleniu komunikatu Wymień Toner Wyczyść Drukarkę. Po 
wyczyszczeniu wnętrza drukarki nacisnąć przycisk [GO]; drukarka będzie gotowa 
do drukowania.

Zamknij pokrywę
finiszera

Należy zamknąć pokrywę opcjonalnego finiszera dokumentów.

Zamknij
pokrywę przednią

Zamknąć przednią pokrywę drukarki.

Zamknij 
lewą pokrywę 
1(2,3)

Zamknąć lewą pokrywę drukarki. Jeśli lewa pokrywa opcjonalnego podajnika 
papieru jest otwarta, wyświetlona zostanie liczba 2 lub 3.

Zamknij pokrywę 
skrzynki 
pocztowej

Zamknąć pokrywę skrzynki pocztowej.

Druk dwustr.wył.
Naciśnij GO

Nie można wykonać drukowania dwustronnego z powodu rozmiaru lub typu 
papieru. Nacisnąć [GO] — drukarka będzie drukować tylko na jednej stronie.

Błąd. Wyłączono 
F###

Wyłączyć zasilanie, a następnie włączyć je ponownie. Jeśli ten komunikat wciąż 
jest wyświetlany, należy wyłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisantem lub 
z autoryzowanym centrum serwisowym.

Komunikat Naprawa



Rozwiązywanie problemów 

4-10 PODRĘCZNIK OBSŁUGI

Taca finiszera ## 
pełna papieru

Taca finiszera jest pełna. Po usunięciu papieru drukowanie zostanie wznowione. 
## wskazuje numer tacy.

Zacięcie papieru
finiszer

Opcjonalny finiszer dokumentów nie jest zainstalowany prawidłowo. 
Zainstalować go prawidłowo.

Incorrect slot
Please reinstall

Dysk twardy lub karta sieciowa zostały zainstalowane w nieprawidłowym 
gnieździe. Wyłączyć drukarkę i zainstalować ponownie w prawidłowym gnieździe.

Zainstaluj MK Konieczna jest wymiana zestawu konserwacyjnego (MK-710 dla LP 4140 i
LP 4151).

Wymienić zestaw konserwacyjny, ponieważ całkowita liczba wydrukowanych 
stron osiągnęła 500 000. Wezwać serwis. Zestaw konserwacyjny zawiera moduł 
bębna, moduł wywołujący i inne.

Taca broszur 
papier załadow.

Taca składająca jest pełna. Należy usunąć wszystkie zadrukowane strony z tacy 
składającej. Gdy drukarka wykryje, że taca składająca jest pusta, będzie 
kontynuować drukowanie do tacy składającej.

Włóż pap.taca#
(rozmiar papieru)/(typ 
papieru)*

*(rozmiar papieru) i (typ 
papieru) są 
wyświetlane 
naprzemiennie.

Dostępne są dane do druku odpowiadające ustawieniu kasety papieru 
(rozmiarowi papieru, typowi papieru), ale nie ma papieru w kasecie.

Włożyć papier do źródła podawania papieru zgodnie ze wskazaniem # na panelu 
operacyjnym i nacisnąć [GO], aby wznowić drukowanie. Numery źródła 
podawania papieru (3 do 4) mogą być wyświetlane tylko wtedy, gdy 
zainstalowany jest opcjonalny zasobnik papieru.

Lub jeśli wydruk ma być z innego źródła podawania papieru, nacisnąć przycisk  
lub , aby wyświetlić opcję Alternatywny? (rozmiar papieru)/(typ papieru) * i 
zmienić źródło podawania papieru.

Po wybraniu źródła podawania papieru i naciśnięciu przycisku [MENU], 
wyświetlona zostanie opcja Obsługa papieru>. Po naciśnięciu przycisku  
zostanie wyświetlone menu ustawień typu i rozmiaru papieru. Po ustawieniu 
odpowiedniego rozmiaru i typu papieru nacisnąć przycisk [OK], aby zaznaczyć 
źródło papieru i nacisnąć przycisk [GO], aby rozpocząć drukowanie.

Komunikat Naprawa
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Włóż pap.uniw.
(rozmiar papieru)/(typ 
papieru)

*(rozmiar papieru) i (typ 
papieru) są 
wyświetlane 
naprzemiennie.

Nie ma ustawionej kasety papieru (rozmiar papieru, typ papieru), która 
odpowiada danym do drukowania, więc drukowanie zostanie wykonane z tacy 
uniwersalnej. Ustawić format papieru do tacy papieru uniwersalnego, który jest 
zgodny z rozmiarem i typem papieru wyświetlonym na wyświetlaczu i nacisnąć 
przycisk [GO], aby wznowić drukowanie.

Lub jeśli wydruk ma być z innego źródła papieru, nacisnąć przycisk  lub , aby 
wyświetlić opcję Alternatywny? (rozmiar papieru)/(typ papieru) * i zmienić 
źródło podawania papieru.

Po wybraniu źródła podawania papieru i naciśnięciu przycisku [MENU], 
wyświetlona zostanie opcja Obsługa papieru> . Po naciśnięciu przycisku  
zostanie wyświetlone menu ustawień typu i rozmiaru papieru. Po ustawieniu 
odpowiedniego rozmiaru i typu papieru nacisnąć przycisk [OK], aby zaznaczyć 
źródło papieru i nacisnąć przycisk [GO], aby rozpocząć drukowanie.

Pełna taca ## 
skrz. poczt.

Skrzynka pocztowa jest pełna. Po usunięciu papieru drukowanie zostanie 
wznowione.
## wskazuje numer tacy.

Brak
pojemn. na 
wycinki

Pojemnik na wycinki modułu dziurkacza w finiszerze dokumentów nie jest 
zainstalowany prawidłowo. Zainstalować go prawidłowo.

Brak tacy
broszur

Taca broszur nie jest zainstalowana prawidłowo. Zainstalować go prawidłowo.

Brak tacy
składarki

Moduł składający nie jest zainstalowany prawidłowo. Zainstalować go 
prawidłowo.

Brak
Zbiornik toneru

Zainstalować pojemnik z tonerem. Patrz Wymiana pojemnika z tonerem na 
stronie 3-3.
Jeśli wyświetlany jest ten komunikat, drukarka nie działa.

Brak pudełka
na zużyty toner

Należy zainstalować pojemnik na zużyty toner. Patrz Wymiana pojemnika z 
tonerem na stronie 3-3. Jeśli wyświetlany jest ten komunikat, drukarka nie działa.

Tylko 1 kopia
Naciśnij GO

Nie można wydrukować wielu kopii, ponieważ dysk RAM jest wyłączony lub dysk 
twardy nie jest zainstalowany. Nie ma wolnego miejsca na dysku RAM lub dysku 
twardym. Usuń niepotrzebne pliki. Nacisnąć przycisk [GO], aby wydrukować 
raport o błędzie.

Zacięcie papieru
###############

Otworzyć pokrywę przednią lub lewą i usunąć zacięty papier (lub wyeliminować 
przyczynę złego podawania papieru w kasecie z papierem). Umiejscowienie 
zacięcia papieru jest również wskazywane w miejscu #. Komunikaty pomocy 
online przydatne w usuwaniu zacięcia papieru zostaną wyświetlone po 
naciśnięciu przycisku . (Patrz Usuwanie zaciętego papieru na stronie 4-16).

Komunikat Naprawa
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Wymień toner 
Wyczyść Drukarkę

Wymienić pojemnik z tonerem na nowy zestaw tonera. Jeśli wyświetlany jest ten 
komunikat, drukarka nie działa. Patrz Wymiana pojemnika z tonerem na 
stronie 3-3.

Wymień pudełko
na zużyty toner

Wymienić stary pojemnik na zużyty toner na nowy, który został dołączony do 
zestawu tonera. Komunikat zostanie również pokazany, gdy pojemnik na zużyty 
toner zapełni się. Pojemnik na zużyty toner powinien zostać wymieniony, gdy 
wyświetlony zostanie komunikat Mało Tonera. Patrz Wymiana pojemnika z 
tonerem na stronie 3-3.

Ustaw formatPap
Naciśnij GO

Podczas drukowania z tacy uniwersalnej w tacy zabrakło papieru. Włożyć papier 
do tacy papieru, nacisnąć przycisk [GO], aby wznowić drukowanie.

Mało Tonera Wymienić pojemnik z tonerem na nowy zestaw tonera. Patrz Wymiana pojemnika 
z tonerem na stronie 3-3.

Górna taca 
papieru pełna

Taca górna jest pełna (około 500 stron). Należy usunąć wszystkie zadrukowane 
strony z górnej tacy. Gdy drukarka wykryje, że taca górna jest pusta, będzie 
kontynuować drukowanie do tacy górnej.

Uwaga 
Utrata danych 
grafiki

Zadanie drukowania nie może być wykonane w bieżącej rozdzielczości, 
ponieważ nie ma wystarczającej ilości pamięci wewnętrznej. Spróbować dodać 
więcej pamięci lub zmienić rozdzielczość.

Uwaga 
Mało Pamięci

Mało wewnętrznej pamięci drukarki z powodu zbyt wielu pobranych czcionek i 
makr. Należy wydrukować stronę stanu, aby zobaczyć jak dużo pamięci 
pozostało i spróbować usunąć niepotrzebne czcionki i makra.

:W przypadku wystąpienia błędu włącza się brzęczyk alarmowy. Nacisnąć przycisk [CANCEL], aby wyłączyć brzęczyk 
alarmowy.

Komunikat Naprawa
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Komunikaty o błędach

Poniższa tabela zawiera komunikaty błędów, z którymi użytkownik może 
poradzić sobie sam. 

Komunikat Naprawa

Plik nie znalez.
Naciśnij GO

VMB: Taca VMB, określona jako wyjście, nie zawiera żadnych zadań lub taca 
VMB nie jest używana. Potwierdzić wybór tacy VMB.

Jeśli opcja Autom. kas. kom. błędu jest ustawiona na Zał., drukowanie będzie 
automatycznie wznowione po upływie określonego wcześniej czasu.

Błąd formatu
KARTY PAMIĘCI

Ten komunikat jest wyświetlany, gdy drukarka znajduje się w stanie gotowości i 
karta pamięci nie jest sformatowana, przez co nie może być ani odczytana, ani 
zapisana. 

Błąd formatu
 HARD DISK

Wymagana jest inicjalizacja (formatowanie) dysku twardego. Zainicjuj dysk 
twardy.

HARD DISK błąd ##
Naciśnij GO

Sprawdzić kod błędu podany w miejscu ## i zapoznać się z odpowiednim z 
poniższych opisów.
01: HARDDISK błąd formatu. Jeśli błąd wystąpi znowu, nawet po wyłączeniu i 

ponownym włączeniu zasilania, należy przeformatować dysk twardy.
02: System nie jest zainstalowany na dysku. Sprawdzić ponownie wymagania 

dotyczące korzystania z systemu i urządzeń.
04: Nie ma wolnego miejsca na dysku twardym. Skasować niepotrzebne pliki 

itp., aby zwolnić miejsce.
05: Określonego pliku nie ma na twardym dysku.
06: Brak dostępnej pamięci w systemie na dysku twardym. Zwiększyć dostępną 

pamięć.
10: Formatowanie nie jest możliwe, ponieważ dane hosta są buforowane na 

dysku twardym. Należy odczekać aż zostanie wyświetlony komentarz 
Gotowe, a następnie sformatować.

20: Dysk twardy zainstalowano w nieprawidłowym gnieździe (OPT). 
Zainstalować dysk twardy w innym gnieździe (HDD).

85: VMB; Błąd aliasu (ustawienie aliasu zostało utracone, bądź wirtualna taca 
odpowiadająca aliasowi nie istnieje). Ustawić alias ponownie.

97: Kod zadania; Liczba kodów zadań, które można zapisać, osiągnęła wartość 
graniczną i nie można zapisać więcej. Usunąć niepotrzebne zadania itp. lub 
zwiększyć limit.

99: Zadanie drukowania dla określonego identyfikatora nie istnieje na dysku 
twardym.

Interfejs zajęty Komunikat ten jest wyświetlany przy próbie użycia panelu operacyjnego drukarki 
w celu zmiany ustawień środowiskowych interfejsu, który w danej chwili odbiera 
dane.

Błąd ID Identyfikator dla zadania prywatnego lub zapisanego nie jest prawidłowy. 
Sprawdzić identyfikator ustawiony w sterowniku drukarki.

Błąd KARTY PAM. 
Włóż ponownie

Wyświetlenie komunikatu Włóż ponownie oznacza, że została włożona 
nieprawidłowa karta pamięci. Należy usunąć złą kartę pamięci z gniazda karty 
pamięci drukarki i włożyć prawidłową kartę pamięci. Drukarka ponownie 
przeczyta zawarte na niej dane.
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KPDL błąd ##
Naciśnij przycisk 
GO

Bieżące przetwarzanie drukowania nie może być kontynuowane. Aby 
wydrukować raport o błędzie, należy wybrać z menu wybierania trybu polecenie 
> Druk błędów KPDL a następnie wybrać opcję Włączony. Nacisnąć przycisk 
[GO], aby wznowić drukowanie. Drukowanie można anulować, naciskając 
przycisk [CANCEL].

Jeśli opcja Autom. kas. kom. błędu jest ustawiona na Zał., drukowanie będzie 
automatycznie wznowione po upływie określonego wcześniej czasu.

Błąd KARTY PAM.
 Włóż ponownie

Karta pamięci została przypadkowo wyjęta z gniazda karty pamięci w drukarce 
podczas odczytu. W przypadku kontynuowania odczytu karty pamięci należy 
ponownie włożyć tę samą kartę pamięci do gniazda. Drukarka ponownie 
przeczyta zawarte na niej dane.

NOTATKA: Zaleca się wykonanie procedury odczytu od początku, aby 
zapewnić poprawny odczyt z karty pamięci.

Pamięć przełado.
Naciśnij GO

Całkowita liczba danych odebranych przez drukarkę przekracza rozmiar 
wewnętrznej pamięci drukarki. Spróbować dodać więcej pamięci (dodatkowa 
pamięć DIMM). Nacisnąć przycisk [GO], aby wznowić drukowanie. Drukowanie 
można anulować, naciskając przycisk [CANCEL].
Jeśli opcja Autom. kas. kom. błędu jest ustawiona na Zał., drukowanie będzie 
automatycznie wznowione po upływie określonego wcześniej czasu.

KARTA PAM. bł.##
Naciśnij GO

Ten komunikat jest wyświetlany po wystąpieniu błędu podczas dostępu do karty 
pamięci za pomocą polecenia PRESCRIBE RWER lub z panelu operacyjnego 
drukarki. Sprawdzić kod błędu podany w miejscu ## i zapoznać się z 
odpowiednim z poniższych opisów.
01: Ta karta pamięci nie odpowiada specyfikacjom. Ta karta pamięci nie może 

być użyta przez tę drukarkę. Włożyć kartę pamięci, która może być użyta 
przez tę drukarkę.

02: Karta pamięci nie jest zainstalowana. Sprawdzić wymagania dotyczące 
użycia karty pamięci.

04: Pojemność karty pamięci jest niewystarczająca. Wyczyścić pliki.
05: Określony plik nie znajduje się na karcie CompactFlash.
06: Brak pamięci do wykorzystania przez kartę pamięci. Rozszerzyć pamięć 

drukarki.

Nadmiar danych
Naciśnij GO

Dane przesłane do drukarki były zbyt złożone, aby możliwe było ich 
wydrukowanie na stronie. Nacisnąć przycisk [GO], aby wznowić drukowanie. 
(Strona może zostać wydrukowana na kilku stronach.) 
Drukowanie można anulować, naciskając przycisk [CANCEL].

NOTATKA: Po wyświetleniu tego komunikatu tryb ochrony strony zostanie 
włączony. Aby zachować optymalne użycie pamięci podczas drukowania, wybrać 
opcję >Ochrona strony z panelu operacyjnego i ponownie wybrać tryb Auto.

Jeśli opcja Autom. kas. kom. błędu jest ustawiona na Zał., drukowanie będzie 
automatycznie wznowione po upływie określonego wcześniej czasu.

Komunikat Naprawa
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RAM DISK błąd ##
Naciśnij GO

Sprawdzić kod błędu podany w miejscu ## i zapoznać się z odpowiednim z 
poniższych opisów.
01: Błąd formatu. Spróbować wyłączyć i włączyć zasilanie.
02: Tryb dysku RAM ma wartość Wył.. Wybrać wartość Tryb dysku RAM Wł..
04: Brak miejsca na dysku. Wyczyścić pliki.
05: Określony plik nie znajduje się na dysku.
06: Brak pamięci do wykorzystania przez system dysku. Rozszerzyć pamięć 

drukarki.

Wirtualny Mail
Box pełny

Obszar przechowywania dla VMB jest pełen. Wydrukować zgromadzone dane 
VMB.

Pam.USB usunięta
Naciśnij GO

Pamięć Flash USB została przypadkowo usunięta z drukarki. Aby zignorować 
błąd pamięci USB, należy nacisnąć przycisk [GO]. Ekran powraca do stanu 
Gotowy.

Błąd pam. USB05
Naciśnij GO

Określony plik nie istnieje. Sprawdzić, czy w pamięci USB znajduje się plik o 
określonej nazwie.

Zainstalowany 
nieznany toner

Zainstalowany pojemnik z tonerem jest wyświetlany, jeśli został określony przez 
procedurę autodiagnostyczną, wykonywaną po włączeniu zasilania, jako 
pojemnik z tonerem firmy innej niż UTAX.
Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat, nie będzie można sprawdzić ilości 
pozostałego toneru.

:W przypadku wystąpienia błędu generowany jest sygnał alarmowy. Nacisnąć przycisk [CANCEL], aby wyłączyć 
brzęczyk alarmowy.

Komunikat Naprawa
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Usuwanie zaciętego papieru

Komunikat Zacięcie papieru jest wyświetlany na wyświetlaczu 
komunikatów, gdy papier zatnie się w systemie podawania papieru, czas 
podawania papieru jest nieprawidłowy lub papier nie jest podawany w 
ogóle. Zacięcie można skorygować poprzez usunięcie papieru.

Po wyświetleniu komunikatu Zacięcie papieru drukarka przejdzie w 
tryb offline.

Jeśli wystąpi zacięcie papieru, komunikat zacięcia papieru oraz jego 
lokalizacja jest wskazana na wyświetlaczu komunikatów. Szczegółowe 
informacje na temat komunikatów i lokalizacji zacięcia papieru są 
następujące:

Komunikat zacięcia 
papieru

Lokalizacja 
zacięcia 
papieru

Opis Strona 
odniesienia

Zacięcie papieru
Kaseta 1

1 Papier zaciął się w górnej kasecie lub 
wewnątrz drukarki.

4-18

Zacięcie papieru
Kaseta 2

2 Papier zaciął się w dolnej kasecie lub 
wewnątrz drukarki.

4-18

Zacięcie 
papieruKaseta 3

3 Papier zaciął się w opcjonalnej kasecie 
podajnika papieru. (górna kaseta PF-700, 
PF-750)

4-18

Zacięcie Papieru 
Kaseta 4

4 Papier zaciął się w opcjonalnej kasecie 
podajnika papieru. (Dolna kaseta PF-700)

4-18
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Po usunięciu zaciętego papieru należy otworzyć i zamknąć przednią 
pokrywę drukarki. Następnie drukarka automatycznie nagrzeje się, 
przejdzie w tryb online i będzie kontynuować drukowanie. W zależności od 
miejsca wystąpienia zacięcia, drukarka wydrukuje lub nie zaciętą stronę.

Jeśli papier zacina się często, należy użyć innego typu papieru, wymienić 
papier na papier z innej ryzy, odwrócić stos papieru lub obrócić stos 
papieru o 180 stopni. Ponadto, należy poszukać drobnych kawałków 
papieru, które mogły zostać oderwane i przeoczone podczas usuwania 
zaciętego papieru.

Jeśli nie można rozwiązać problemu poprzez zmianę papieru, może to 
oznaczać problem z drukarką. Skontaktować się z przedstawicielem 
serwisu.

NOTATKA: Podczas usuwania zaciętego papieru należy wyciągać go 
ostrożnie, aby go nie porwać. Podarte fragmenty papieru są trudne do 
usunięcia i mogą być trudne do odnalezienia. Należy upewnić się, że 
wszystkie zostały usunięte.

Zacięcie Papieru 
Finiszer

F Papier zaciął się w module układania papieru 
opcjonalnego finiszera (F).

DF-710 lub 
DF-730 

Podręcznik 
obsługi

Zacięcie Papieru 
zesp. składaj.

P Papier zaciął się w module składania w 
broszury (P).

DF-710  
Podręcznik 

obsługi

Zacięcie Papieru 
Kaseta

1, 2, 3, 4 Papier zaciął się w kasecie papieru. 4-18

Zacięcie Papieru 
Podajnik MP

B Papier zaciął się w tacy uniwersalnej (MP). 4-19

Zacięcie Papieru 
Zespół transp. MP

H Papier zaciął się w zespole transportowym 
MP.

4-19

Zacięcie Papieru 
Lewa pokrywa 1

M Papier zaciął się w sekcji lewej pokrywy. 4-23

Zacięcie Papieru 
Lewa pokrywa 2

N Papier zaciął się w sekcji lewej pokrywy. 4-25

Zacięcie Papieru 
Lewa pokrywa 3

C Papier zaciął się w sekcji lewej pokrywy 
modułu opcjonalnego. (PF-700, PF-750)

4-25

Zacięcie Papieru 
Skrz. poczt.

Q Papier zaciął się w skrzynce. DF-710 
Podręcznik 

obsługi

Komunikat zacięcia 
papieru

Lokalizacja 
zacięcia 
papieru

Opis Strona 
odniesienia
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Komunikaty pomocy online

Dzięki funkcji komunikatów pomocy online drukarka ta może wyświetlić 
procedurę usunięcia zaciętego papieru na wyświetlaczu komunikatów. 
Jeśli wyświetlony został komunikat zacięcia papieru, należy nacisnąć 
przycisk . 

Naciśnięcie przycisku  na wyświetlaczu komunikatów pomocy online 
powoduje wyświetlenie kolejnego kroku; naciśnięcie przycisku  
powoduje wyświetlenie poprzedniego kroku. Aby zakończyć wyświetlanie 
pomocy online, należy wcisnąć przycisk . Zostanie wyświetlony 
poprzednio wyświetlany komunikat o zaciętym papierze.

Kaseta z papierem

Następująca procedura ma również zastosowanie w przypadku 
opcjonalnego podajnika papieru.

1 Wyciągnąć kasetę z papierem.

 

2 Usunąć zacięty papier, uważając, by go nie podrzeć. Jeśli papier zostanie 
podarty, należy usunąć wszystkie skrawki z wnętrza drukarki.

3 Zamknąć kasetę z papierem.

Kaseta z papierem
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Taca uniwersalna

Papier zaciął się w tacy uniwersalnej. Usunąć zacięty papier, stosując 
przedstawioną poniżej procedurę.

1 Wyjąć papier zacięty w tacy uniwersalnej.

2 Jeśli zacięty papier pozostaje w tacy uniwersalnej, należy pociągnąć 
dźwignię do góry i usunąć zacięty papier.

Jeśli zaciętego papieru nie można usunąć, należy przejść do kolejnego 
kroku.

Wewnątrz transportu MP
1 Pociągnąć do góry dźwignię zwalniającą i otworzyć lewą pokrywę 1.

Dźwignia 
zwalniająca

Lewa pokrywa 1

Dźwignia 
blokady
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2 Wyjąć zacięty papier.

3 Należy pociągnąć dźwignię (koloru szarego), aby podnieść zespół 
dupleksu i usunąć zacięty papier.

4 Otworzyć przednią pokrywę.
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5 Przekręcić pokrętło w prawo, aby zwolnić zacięty papier z sekcji 
transportowej tacy MP (uniwersalnej).

6 Otworzyć lewą pokrywę 1, aby usunąć zacięty papier w tacy 
transportu MP.

NOTATKA: Podczas usuwania zaciętego papieru należy uważać, aby 
nie dotknąć bębna drukarki. Może to spowodować awarię drukarki.

7 Wyciągnąć maksymalnie tacę transportu MP.
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8 Otworzyć pokrywę tacy transportu MP i wyjąć zacięty papier.

9 Jeśli papier został podarty, należy usunąć zacięty papier.

10 Umieścić ponownie tacę transportu MP w pierwotnym położeniu, a 
następnie zamknąć przednią pokrywę.
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Zacięcie w lewej pokrywie 1

UWAGA: Moduł utrwalania drukarki jest bardzo gorący. Wykonując 
czynności w tym obszarze, należy zachować szczególną ostrożność, 
ponieważ istnieje ryzyko poparzenia.

OSTRZEŻENIE: Należy uważać, aby nie pozostawić drobnych 
kawałków papieru w drukarce podczas usuwania zaciętego papieru, 
ponieważ może to doprowadzić do pożaru.

1 Pociągnąć do góry dźwignię blokady i otworzyć lewą pokrywę 1.

2 Wyjąć zacięty papier.

Lewa pokrywa 1

Dźwignia 
blokady
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3 Należy pociągnąć dźwignię (koloru szarego), aby podnieść zespół 
dupleksu i usunąć zacięty papier.

4 Jeżeli w sekcji wyjścia znajduje się zacięty papier, należy go usunąć.

5 Zamknąć lewą pokrywę 1.
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Lewa pokrywa 2
1 Otworzyć lewą pokrywę 2.

2 Wyjąć zacięty papier.

3 Zamknąć lewą pokrywę 2.

Finiszer dokumentów

Papier jest zacięty w opcjonalnym finiszerze dokumentów. Usunąć zacięty 
papier zgodnie z Podręcznikiem obsługi DF-710 lub DF-730.
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5 Dane techniczne

NOTATKA: Dane techniczne mogą zostać zmienione bez 
wcześniejszego powiadomienia.

Pozycja
Opis

 LP 4140  LP 4151

Metoda drukowania Elektrofotografia, skanowanie laserowe

Prędkość drukowania A4/Letter : 40 stron/minutę
A3 : 23 strony/minutę
B4 : 27 stron/minutę

A4/Letter : 51 stron/minutę
A3 : 26 stron/minutę
B4 : 31 stron/minutę

Prędkość dupleksu A3 : 16 stron/minutę
A4 : 33 strony/minutę
Letter : 33 strony/minutę

A3 : 17 stron/minutę
A4 : 37 stron/minutę
Letter : 37 stron/minutę

Rozdzielczość Tryb szybki 1200
600 dpi z KIR (Kyocera Image Refinement)
300 dpi z KIR (Kyocera Image Refinement)

Pierwszy wydruk
(format A4 lub Letter, w 
zależności od danych 
wejściowych. Od początku 
podawania do końca wydruku.)

Około 3,5 sekundy lub mniej 
(podczas drukowania)
Około 60 sekund (w trybie 
uśpienia)

Około 3,5 sekundy lub mniej 
(podczas drukowania)
Około 60 sekund (w trybie 
uśpienia)

Czas nagrzewania (23°C, 120 
lub 230 V)
- Uruchomienie
- Tryb uśpienia

60 sekund lub mniej
60 sekund lub mniej

60 sekund lub mniej
60 sekund lub mniej

Kontroler PowerPC 750 FL (600 MHz) PowerPC 750 FL (600 MHz)

Pamięć główna 64 MB, możliwość rozszerzenia do 
576 MB

128 MB, możliwość rozszerzenia 
do 640 MB

Systemy operacyjne Microsoft Windows 95/98/Me/2000/XP
Microsoft Windows NT4.0
Microsoft Windows Server 2003
Apple Macintosh OS 9
Apple Macintosh OS X

Interfejs
- Standardowo

- Opcjonalnie

Równoległy: IEEE1284
USB: Hi-Speed USB

Pełna prędkość USB (gniazdo pamięci USB)
Sieć: 10BASE-T/100BASE-TX
Opcja: karta sieciowa urządzenia (IB-21E / IB-23) lub karta interfejsu 
szeregowego (IB-11) oraz dysk twardy (KUIO-LV)
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Gniazdo karty pamięci 1: Karta pamięci (CF)

Autotest Wykonywany przy włączeniu zasilania

Maksymalny cykl pracy 200 000 stron/miesiąc                         300 000 stron/miesiąc

Bęben Bęben z krzemu amorficznego

Formaty papieru
- Kaseta

- Taca uniwersalna

A3, A4, A5, B4, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Oficio II, i Statement

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Ledger, Letter, Legal, koperta Monarch, 
koperta DL, Koperta C4, Koperta C5, ISO B5, Executive, Koperta nr 6, 
Koperta nr 9, Koperta nr 10, Hagaki, Oufuku Hagaki, Oficio II, 8 kai, 16 
kai-R, Statement, Folio, Yokei 2, Yokei 4 i niestandardowy

Typy nośników
- Kaseta

- Taca uniwersalna

Zwykły, zadrukowany, czerpany, ekologiczny, szorstki, z nagłówkiem, 
kolorowy, dziurkowany, kalka, wysokiej jakości i niestandardowy

Zwykły, folia, zadrukowany, etykiety, czerpany, makulaturowy, kalka, 
szorstki, z nagłówkiem, kolorowy, dziurkowany, koperta, karton, gruby, 
wysokiej jakości i niestandardowy

Pojemność tacy wyjściowej 500 arkuszy o grubości 0,11 mm

Warunki środowiskowe Temperatura : od 10 do 32,5 °C
Wilgotność : od 15 do 80 % wilgotności względnej
Warunki optymalne : 23 °C, 60 % wilgotności względnej
Wysokość : maks. 2 500 m
Oświetlenie : maks. 1 500 lux

Wymagania dotyczące 
zasilania

220-240 V, 50 Hz/60 Hz, maks. 
6,1 A maks. dozwolona fluktuacja 
napięcia: ±10 % maks. dozwolona 
fluktuacja częstotliwości: ±2 %

220-240 V, 50 Hz/60 Hz, maks. 
6,1 A maks. dozwolona fluktuacja 
napięcia: ±10 % maks. dozwolona 
fluktuacja częstotliwości: ±2 %

Emisja akustyczna (zgodnie z 
normą EN ISO 7779 [w pobliżu 
urządzenia, poziom ciśnienia 
dźwięku z przodu, drukowanie 
jednostronne])

Podczas drukowania: 
LpA=70 dB(A)
Podczas oczekiwania: 
LpA=51 dB(A)
W trybie uśpienia: poniżej 
możliwości pomiarowych

Podczas drukowania: LpA=70 dB
Podczas oczekiwania: LpA=51 dB
W trybie uśpienia: poniżej 
możliwości pomiarowych

Rozmiary (dł. × szer. × wys.) 599 × 646 × 615 mm

Waga 68 kg, tylko jednostka główna

Pozycja
Opis

 LP 4140  LP 4151
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